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Serie 840 grijs Série 840 gris
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Artikelen / Produits

4

Remtype Ongeremd Type de frein Non freinée

Kleur Grijs Couleur Gris

Materiaal Rubber / TPE Materiel Caoutchouc / TPE
Bandbreedte 23mm Largeur de roue 23mm

Protempo serie Wielserie 64 -84 Série Protempo Série de roue 64 -84

Artikelnummer / Gaffelbevestiging/ | Lagertype / =5 S y
Numéro de produit — Montage de la chape | Roulement lg 3 I: .l
Draadstift / Goupille [E— M8x15-
464.751.847.000 75mm filetée M8 — 160.5 60 11x35
Draadstift / Goupille M8x15-
464.756.847.000 75mm filetée M8 XX 37.5 60 11%35
Draadstift / Goupille [E—
464.751.844.010 75mm filetée M10 — 160.5 60 M10x15
464.756.844.010 | 75mm | Draadstift/Goupille | g 375 60 M10x15
filetée M10
Draadstift / Goupille —
464.751.844.012 75mm filetée M12 — 160.5 60 M12x15
Draadstift / Goupille
464.756.844.012 75mm filetée M12 XX 37.5 60 M12x15
464.751.845.018 |  75mm Pen/ = 160.5 60 10x34
R TOES. Pin 1 :
Pen/
464.756.845.018 75mm Pin XX 37.5 60 10x34
Plaatstift / [E— 40/42x
464.751.846.000 75mm Fixation a platine = 160.5 60 26,2 55x55 40/42
Plaatstift / 40/42x
464.756.846.000 75mm Fixation a platine XX 37.5 60 26,2 55x55 40/42




Serie 840 grijs Seérie 840 gris

Artikelen / Produits

Remtype Ongeremd

Type de frein Non freinée

Kleur Grijs Couleur Gris
Materiaal Rubber / TPE Materiél Caoutchouc / TPE
Bandbreedte 32mm Largeur de roue 32mm
Protempo serie Wielserie 64 -84 Série Protempo Série de roue 64 -84
A o & == - 3 L F
el | () | eeboesaier | bere! | 50 | ol 0 O
466.101.840.010 | 100mm | Boutgat / Trou de boulon = 163.5 80 10,3
466.101.840.012 | 100mm Boutgat / Trou de boulon —:— 163.5 80 12,8
466.106.840.010 | 100mm | Boutgat/ Trou de boulon XX 163.5 90 10,3
466.106.840.012 | 100mm Boutgat / Trou de boulon XX 163.5 90 12,8
466.101.845.044 | 100mm Pen / Pin == 176.5 80 22x44
466.101.845.045 | 100mm Pen/Pin = 176.5 80 18x45
466.101.845.062 | 100mm Pen / Pin == 176.5 80 18x62
466.106.845.044 | 100mm Pen / Pin XX 176.5 90 22x44
466.106.845.045 | 100mm Pen / Pin ¢ 176.5 920 18x45
466.106.845.062 | 100mm Pen / Pin XX 176.5 920 18x62
466.101.846.000 | 100mm | Plaatstift / Fixation a platine —:— 50 80 8,5 77x67 65165;5}'%55/
466.106.846.000 | 100mm | Plaatstift / Fixation a platine | X —IX 50 90 | @85 77x67 | SLOXOLS
466.121.840.010 | 125mm | Boutgat / Trou de boulon = 189 90 10,3
466.121.840.012 | 125mm | Boutgat/ Trou de boulon == 189 90 12,8
466.126.840.010 | 125mm Boutgat / Trou de boulon XX 189 100 10,3
466.126.840.012 | 125mm | Boutgat / Trou de boulon XX 189 100 12,8
466.121.845.044 | 125mm Pen / Pin == 189 90 22x44
466.121.845.045 | 125mm Pen / Pin == 189 920 18x45
466.121.845.062 | 125mm Pen / Pin == 189 90 18x62
466.126.845.044 | 125mm Pen / Pin 2 189 100 22x44
466.126.845.045 | 125mm Pen / Pin XX 189 100 18x45
466.126.845.062 | 125mm Pen / Pin O 189 100 18x62
466.121.846.000 | 125mm | Plaatstift / Fixation a platine | === 1605 | 90 | @85 77x67 | SLOXOLS
466.126.846.000 | 125mm | Plaatstift / Fixation a platine | X 1< 1605 | 100 | @85 77x67 65165;‘32355/




Serie 840 zwart

Artikelen / Produits

Remtype Ongeremd

Kleur Zwart
Materiaal Rubber / TPE
Bandbreedte 23mm

Protempo serie

Wielserie 64 -84

Couleur Noir
Materiél Caoutchouc / TPE
Largeur de roue 23mm

Série Protempo

Série de roue 64 -84

Artikelnummer / @ Gaffelbevestiging/ | Lagertype/ | % | ’ ik = 3| 4 N
Numéro de produit S Montage de la chape | Roulement @ ﬁ , _ .
464.751.847.003 | 75mm 3:3:%?:{;"’:\% = 160.5 60 MExTS

464.756.847.003 | 75mm 3[32%?:{;;":\% KX 375 60 '\ﬁ)’(‘;g

464.751.844.011 |  75mm 3:;2%?;‘2:’&% = 160.5 60 M10x15

464.756.844.011 | 75mm gfg:ﬁ:g(m% KX 375 60 M10x15

464.751.844.014 |  75mm [T)Irgz‘#l;'t‘:;v',\}ﬁz/ = 148.5 60 M12x15

464.756.844.014 | 75mm gfgiﬁféemfz{ KX 375 60 M12x15

464.751.846.003 | 75mm P'Ff"ii;?s)":ztlgizg/ = 160.5 60 26,2 55x55 4%;‘}2"
464.756.846.003 |  75mm P'F"‘Ii;tt’ﬁ)"ne;}ft:gg/ KX 375 60 26,2 55x55 e




Serie 840 zwart

Artikelen / Produits

Remtype Ongeremd
Kleur Zwart Couleur Noir
Materiaal Rubber / TPE Materiel Caoutchouc / TPE
Bandbreedte 32mm Largeur de roue 32mm
Protempo serie Wielserie 66 -84 Série Protempo Série de roue 66 -84
Artikelnummer / Gaffelbevestiging/ | Lagertype / 4 - =5 N -4 5
Numéro de produit — ‘ Montage de la chape | Roulement [g :] l: ,l
466.101.840.013 | 100mm Boutgat / = | 1635 80 10,3
U Trou de boulon ’ !
Boutgat / [
466.101.840.014 | 100mm Trou de boulon — 163.5 80 12,8
466.106.840.013 | 100mm Boutgat / KX | 163.5 90 10,3
Trou de boulon
Boutgat /
466.106.840.014 | 100mm Trou de boulon XX 163.5 90 12,8
Pen / [
466.101.845.023 | 100mm Pin = 148 80 18x62
Pen/ I
466.101.845.046 | 100mm Pin = 176.5 80 18x45
Pen /
466.106.845.023 | 100mm Pin XX 148 90 18x62
Plaatbevestiging / [E— 61,5x51,5/
466.101.846.003 | 100mm Fixation platine = 50 80 8,5 77x67 50.5x41 5
Plaatbevestiging / 61,5x51,5/
466.106.846.003 | 100mm Fixation platine XX 50 90 8,5 77x67 50,5x41,5
Boutgat / [ —
466.121.840.013 | 125mm Trou de boulon === 189 90 10,3
Boutgat / [
466.121.840.014 | 125mm Trou de boulon — 189 90 12,8
Boutgat /
466.126.840.013 | 125mm Trou de boulon XX 189 100 10,3
Boutgat /
466.126.840.014 | 125mm Trou de boulon XX 189 100 12,8
Plaatbevestiging / [— 61,5x51,5/
466.121.846.003 | 125mm Fixation platine — 160.5 90 8,5 77x67 50,5x41,5
Plaatbevestiging / 61,5x51,5/
466.126.846.003 | 125mm Fixation platine XX 160.5 100 8,5 77x67 50,5x41,5




Serie 840 Antistatisch grijs Série 840
conducteur électrique gris

Artikelen / Produits

Remtype Ongeremd

Type de frein Non freinée

Kleur Grijs Couleur Gris
Materiaal Rubber/ TPE Materiél Caoutchouc / TPE
Protempo serie Serie 93-84 Série Protempo Série de roue 93 -84
= [z s 0
Artikelnummer / Gaffelbevestiging / | Lagertype / =5 3\ .
Numéro de produit — Montage de la chape | Roulement [g :] I: ,l
Bandbreedte / Largeur de roue: 23mm
Draadstift / Tige M8x15-
493.756.847.003 75mm filetée M8 XX 160.5 60 11x35
Draadstift / Tige
493.756.844.011 75mm filetée M10 XX 160.5 60 M10x15
Draadstift / Tige
493.756.844.014 75mm filetée M12 XX 160.5 60 M12x15
Plaatbevestiging / 40/42x
493.756.846.003 75mm Fixation platine XX 160.5 60 26,2 55x55 40/42
Bandbreedte / Largeur de roue: 32mm
Boutgat /
493.106.840.010 | 100mm Trou de boulon XX 163.5 90 10,3
Boutgat /
493.106.840.012 100mm Trou de boulon XX 163.5 90 12,8
Pen/
493.106.845.060 | 100mm Pin XX 148 90 18x62
Plaatbevestiging / 61,5x51,5/
493.106.846.000 | 100mm Fixation platine XX 50 90 8,5 77x67 50, 5x41,5
Boutgat /
493.126.840.010 125mm Trou de boulon XX 189 100 10,3
Boutgat /
493.126.840.012 125mm Trou de boulon XX 189 100 12,8
Plaatbevestiging / 61,5x51,5/
493.126.846.000 125mm Fixation platine XX 160.5 100 8,5 77x67 50,5x41,5




Serie 840 Antistatisch zwart

Artikelen / Produits

Remtype Ongeremd

Kleur Zwart
Materiaal Rubber/ TPE
Protempo serie Serie 93-84

Couleur

Noir

Materiél

Caoutchouc / TPE

Série Protempo

Série de roue 93 -84

Artikelnummer /
Numéro de produit

Gaffelbevestiging /
Montage de la chape

Lagertype /
Roulement

9

A

<
=

N

v O

Bandbreedte / Largeur de roue: 23mm

Draadstift M8 / M8x15-
493.756.847.000 75mm Tige filetée M8 XX 160.5 60 11x35
Draadstift M10 /
493.756.844.010 75mm Tige filetée M10 XX 160.5 60 M10x15
493.756.844.012 | 75mm Draadstift M12/ XX 160.5 60 M12x15
Tige filetée M12
Pen/
493.756.845.019 75mm Pin XX 160.5 60 10x34
Plaatbevestiging / 40/42 x
493.756.846.000 75mm Fixation platine XX 160.5 60 26,2 55x55 40/42
Bandbreedte / Largeur de roue: 32mm
Boutgat /
493.106.840.013 1700mm Trou de boulon XX 163.5 90 10,3
493.106.840.014 | 100mm Boutgat / XX | 1635 90 12,8
Trou de boulon
Pen/
493.106.845.023 1700mm Pin XX 148 90 18x62
493106.846.003 | 100mm | Fiaatbevestiging/ | o7 50 90 @8,5 77x67 | 81515/
Fixation platine 50,5x41,5
Boutgat /
493.126.840.013 125mm Trou de boulon XX 189 100 10,3
Boutgat /
493.126.840.014 125mm Trou de boulon XX 189 100 12,8
Plaatbevestiging / 61,5x51,5/
493.126.846.003 125mm Fixation platine XX 160.5 100 8,5 77x67 50,5x41,5




Serie 841 grijs Série 841 gris

Artikelen / Produits

Remtype Geremd

Kleur Grijs
Materiaal Rubber / TPE
Bandbreedte 23mm

Protempo serie

Wielserie 64 -84

Type de frein Freinée

Couleur Gris
Materiél Caoutchouc / TPE
Largeur de roue 23mm

Série Protempo

Série de roue 64 -84

Artikelnummer / Gaffelbevestiging/ | Lagertype / . = 3 | 5\
Numéro de produit = Montage de la chape | Roulement v - .
Draadstift / [E—
464.751.844.610 75mm Tige filetée M10 — 160.5 90 M10x15
Draadstift /
464.756.844.610 75mm Tige filetée M10 XX 37.5 60 M10x15
Draadstift / [E—
464.751.844.612 75mm Tige filetée M12 — 160.5 90 M12x15
Draadstift /
464.756.844.612 75mm Tige filetée M12 XX 37.5 60 M12x15
Draadstift / [E— M8x15-
464.751.847.600 75mm Tige filetée M8 — 160.5 90 11x35
Draadstift / M8x15-
464.756.847.600 75mm Tige filetée M8 XX 37.5 60 11x35
Pen/ [
464.751.845.618 75mm Pin = 160.5 90 10x34
Pen/
464.756.845.618 75mm Pin XX 37.5 60 10x34
Plaatstift / [E— 40/42 x
464.751.846.600 75mm Fixation a platine = 160.5 90 26,2 55x55 40/42
Plaatstift / 40/42 x
464.756.846.600 75mm Fixation & platine XX 375 60 26,2 55x55 40/42
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Serie 841 grijs Série 841 gris

Artikelen / Produits

Remtype Geremd

Type de frein Freinée

Protempo serie

Wielserie 66 -84

Kleur Grijs Couleur Gris
Materiaal Rubber / TPE Materiel Caoutchouc / TPE
Bandbreedte 32mm Largeur de roue 32mm

Série Protempo

Série de roue 66 -84

Artikelnummer / Gaffelbevestiging / | Lagertype / . - s \ -4 3
Numéro de produit — Montage de la chape | Roulement [g :] l: ,l
466.101.840.310 | 100mm Boutgat / = 163.5 80 10,3
U Trou de boulon f ’ ’
Boutgat / [E—
466.101.840.312 100mm Trou de boulon = 163.5 80 12,8
Boutgat /
466.106.840.310 100mm Trou de boulon XX 163.5 90 10,3
Boutgat /
466.106.840.312 100mm Trou de boulon XX 163.5 90 12,8
466.101.845.344 100mm Pen / Pin —#— 176.5 80 22x44
466.101.845.345 | 100mm Pen / Pin == 176.5 80 18x45
466.101.845.362 | 100mm Pen / Pin == 176.5 80 18x62
466.106.845.344 100mm Pen / Pin XX 176.5 90 22x44
466.106.845.345 100mm Pen/ Pin XX 176.5 90 18x45
466.106.845.362 100mm Pen / Pin XX 176.5 90 18x62
Plaatstift / — 61,5x51,5/
466.101.846.300 100mm Fixation 4 platine — 50 80 8,5 77x67 50,5x41,5
Plaatstift / 61,5x51,5/
466.106.846.300 100mm Fixation a platine XX 50 90 8,5 77x67 50,5x41,5
Boutgat / [E—
466.121.840.310 125mm Trou de boulon — 91 90 10,3
Boutgat / [E—
466.121.840.312 125mm Trou de boulon — 91 90 12,8
Boutgat /
466.126.840.310 125mm Trou de boulon XX 91 100 10,3
Boutgat /
466.126.840.312 125mm Trou de boulon XL X 91 100 12,8
466.121.845.318 | 125mm Pen/Pin == 160.5 90 18x62
466.121.845.344 | 125mm Pen / Pin = 189 90 22x44
466.121.845.345 | 125mm Pen/ Pin == 189 90 18x45
466.126.845.318 125mm Pen/ Pin XX 160.5 100 18x62
466.126.845.344 125mm Pen / Pin XX 189 100 22x44
466.126.845.345 125mm Pen/ Pin XX 189 100 18x45
Plaatstift / [E— 61,5x51,5/
466.121.846.300 125mm Fixation & platine — 160.5 90 8,5 77x67 50,5x41,5
Plaatstift / 61,5x51,5/
466.126.846.300 125mm Fixation & platine XX 160.5 100 8,5 77x67 50,5%41,5




Serie 841 zwart

Artikelen / Produits

Remtype Geremd

Kleur Zwart
Materiaal Rubber / TPE
Bandbreedte 23mm

Protempo serie

Wielserie 64 -84

Couleur Noir
Materiél Caoutchouc / TPE
Largeur de roue 23mm

Série Protempo

Série de roue 64 -84

Artikelnummer / Gaffelbevestiging/ | Lagertype/| % L ' = = S |
Numéro de produit @ Montage de la chape | Roulement @ ﬁ , _ .
464.751.844.611 |  75mm Draadstift/ 110 = 160.5 90 M10x15

464.756.844.611 |  75mm Dr%?gfgg%gige KX 375 60 M10x15

464.751.844.614 | 75mm D’?ﬁ"’l‘gts;g%gge = 160.5 90 M12x15

464.756.844.614 | 75mm Dr%?stsgg%gge KX 375 60 M12x15

464.751.847.603 | 75mm Draﬁiﬁg?&g ige = 160.5 90 '\4'?)’(‘;2

464.756.847.603 |  75mm Draadsiit/ 29 KX 375 60 MBS

464751.846.603 | 75mm Fixiii?]tsétglta/ﬁne = 160.5 90 26,2 55x55 o
464.756.846.603 | 75mm Fixgiiitzt;ta/ﬁne D> 375 60 26,2 55x55 e




Serie 841 zwart

Artikelen / Produits

Remtype Geremd

Kleur Zwart Couleur Noir
Materiaal Rubber / TPE Materiél Caoutchouc / TPE
Bandbreedte 32mm Largeur de roue 32mm

Protempo serie

Wielserie 66 -84

Série Protempo

Série de roue 66 -84

Artikelnummer / @ Gaffelbevestiging/ | Lagertype / 4 - =5 N -4 5
Numéro de produit — Montage de la chape | Roulement [g :] l: ,l
466.101.840.313 | 100mm Boutgat/ = | 785 80 10,3
o Trou de boulon ’ !
Boutgat / [
466.101.840.314 1700mm Trou de boulon — 78.5 80 12,8
466.106.840.313 | 100mm Boutgat / KX | 785 90 10,3
Trou de boulon
Boutgat /
466.106.840.314 1700mm Trou de boulon XX 78.5 90 12,8
466.101.845.363 | 100mm Plfi?]/ = 148 80 18x62
Pen /
466.106.845.363 100mm Pin XX 148 90 18x62
Plaatstift / [E— 61,5x51,5/
466.101.846.303 1700mm Fixation 4 platine — 50 80 8,5 77%x67 50,5x41,5
Plaatstift / 61,5x51,5/
466.106.846.303 100mm Fixation & platine XX 50 90 8,5 77x67 50,5x41,5
Boutgat / [E—
466.121.840.313 125mm Trou de boulon — 189 90 10,3
Boutgat / [ —
466.121.840.314 | 125mm Trou de boulon === 189 90 12,8
Boutgat /
466.126.840.313 125mm Trou de boulon XX 189 100 10,3
Boutgat /
466.126.840.314 125mm Trou de boulon XX 189 100 12,8
Plaatstift / [ 61,5x51,5/
466.121.846.303 125mm Fixation a platine — 160.5 90 8,5 77%x67 50,5x41,5
466.126.846.303 | 125mm _ Plaatstift/ KX | 1605 | 100 | @85 77%67 | ©1:9X51.5/
Fixation a platine 50,5x41,5




Serie 841 Antistatisch grijs Série 841
conducteur électrique gris

Artikelen / Produits

Remtype Geremd / enkele rem

Type de frein Frein simple

Kleur Grijs Couleur Gris
Materiaal Rubber/ TPE Matériel Caoutchouc / TPE
Protempo serie Serie 93-84 Série Protempo Série de roue 93 -84

Artikelnummer /
Numéro de produit

|mm
—

Gaffelbevestiging /
Montage de la chape

9

A

Lagertype /
Roulement

<
=

nv

O

Bandbreedte / Largeur de roue: 23mm

Draadstift M8 / M8x15-
493.756.847.600 75mm Tige filetée M8 XX 160.5 60 11x35
Draadstift M10 /
493.756.844.610 75mm Tige filetée M10 XX 160.5 60 M10x15
Draadstift M12 /
493.756.844.612 75mm Tige filetée M12 XX 160.5 60 M12x15
Pen/
493.756.845.619 75mm Pin XX 160.5 60 10x34
Plaatbevestiging / 40/42 x
493.756.846.600 75mm Fixation platine XX 160.5 60 26,2 55x55 40/42
Bandbreedte / Largeur de roue: 32mm
Boutgat /
493.106.840.310 | 100mm Trou de boulon XX 163.5 90 10,3
493.106.840.312 | 100mm Boutgat / KX | 163.5 90 12,8
Trou de boulon
Pen/
493.106.845.360 | 100mm Pin XX 148 90 18x62
Plaatbevestiging / 61,5x51,5/
493.106.846.300 100mm Fixation platine XX 50 90 8,5 77x67 50,5x41,5
Boutgat /
493.126.840.310 125mm Trou de boulon XX 91 100 10,3
Boutgat /
493.126.840.312 125mm Trou de boulon XX 91 100 12,8
Pen/
493.126.845.318 125mm Pin XX 160.5 100 18x62
Plaatbevestiging / 61,5x51,5/
493.126.846.300 125mm Fixation platine XX 160.5 100 28,5 77x67 50,5x41,5

12




Serie 841 Antistatisch zwart

Artikelen / Produits

Remtype geremd / enkele rem

Kleur Zwart Couleur Noir
Materiaal Rubber/ TPE Materiél Caoutchouc / TPE
Protempo serie Serie 93-84 Série Protempo Série de roue 93 -84

v v < .
= g > |

Artikelnummer / @ Gaffelbevestiging / | Lagertype / N b . G =
Numéro de produit — Montage de la chape | Roulement [g :] I: ,l

o A

N

Bandbreedte / Largeur de roue: 23mm

Draadstift M8 / XX 1605 60 M8x15- 55x55 40/42 x

493.756.847.603 |  75mm Tige filetée M8 11%35 40/42

Draadstift M10 /

493.756.844.611 | 75mm Tige filetée M10 XX 160.5 60 M10x15

493.756.844.614 | 75mm Draadstift M12 / KX 160.5 60 M12x15
Tige filetée M12

493756.846.603 | 75mm | "laatbevestiging/ | | 4005 60 6.2

Fixation platine

Bandbreedte / Largeur de roue: 32mm

493106.840.314 | 100mm Boutgat / K< 78.5 90 12,8

Trou de boulon

Pen/

493106.845.363 | 100mm o KX 148 90 18x62
493106.846.303 | 100mm | Flaatbevestiging/ | o7y 50 90 @85 77x67 | 81.5X51.5/

Fixation platine 50,5x41,5

Boutgat /

493126.840.313 | 125mm Tros e o XX 189 100 10,3
493126.840.314 | 125mm Boutgat / KX 189 100 12,8

Trou de boulon

Plaatbevestiging / 61,5x51,5/

493126.846.303 | 125mm Fixation plating XX | 160.5 100 8,5 77x67 50,507 5




Serie 842 grijs Série 842 gris

Artikelen / Produits

Kleur Grijs Couleur Gris
Materiaal Rubber / TPE Materiél Caoutchouc / TPE
Bandbreedte 32mm Largeur de roue 32mm

Protempo serie

Wielserie 66 -84

Série Protempo

Série de roue 66 -84

v

> 4
==

”

Artikelnummer / Gaffelbevestiging / | Lagertype / 6 =
Numéro de produit — Montage de la chape | Roulement [g :] AI: .l
466.101.845.745 | 100mm Pen/ Pin == 176.5 80 18x45
466.101.845.762 100mm Pen/ Pin —:—— 176.5 80 18x62
466.106.845.744 100mm Pen / Pin XX 176.5 90 22x44
466.106.845.745 100mm Pen / Pin X X 176.5 90 18x45
466.106.845.762 100mm Pen / Pin XX 176.5 90 18x62
Plaatbevestiging / [ 61,5x51,5/
466.101.846.700 100mm Fixation platine = 50 80 8,5 77x67 50,5x41,5
Plaatbevestiging / 61,5x51,5/
466.106.846.700 100mm Fixation platine XX 50 90 8,5 77x67 50,5x41,5
Boutgat / [ E—
466.121.840.710 125mm Trou de boulon — 91 90 10,3
Boutgat / [E—
466.121.840.712 125mm Trou de boulon — 91 90 12,8
Boutgat /
466.126.840.710 125mm Trou de boulon XX 91 100 10,3
Boutgat /
466.126.840.712 125mm Trou de boulon XL X 91 100 12,8
466.121.845.744 | 125mm Pen/Pin == 189 90 22x44
466.121.845.745 | 125mm Pen/ Pin = 189 90 18x45
466.121.845.762 | 125mm Pen/ Pin == 189 90 18x62
466.126.845.744 125mm Pen / Pin XX 189 100 22x44
466.126.845.745 125mm Pen / Pin XX 189 100 18x45
466.126.845.762 125mm Pen / Pin XX 189 100 18x62
Plaatbevestiging / [E— 61,5x51,5/
466.121.846.700 125mm Fixation platine — 160.5 90 8,5 77x67 50,5x41,5
Plaatbevestiging / 61,5x51,5/
466.126.846.700 125mm Fixation platine XX 160.5 100 28,5 77x67 50,5%41,5
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Serie 842 zwart

Artikelen / Produits

Remtype Geremd met richtingvastzetter

Kleur Zwart Couleur Noir
Materiaal Rubber / TPE Materiél Caoutchouc / TPE
Bandbreedte 32mm Largeur de roue 32mm

Protempo serie

Wielserie 66 -84

Série Protempo

Série de roue 66 -84

Artikelnummer / Gaffelbevestiging/ | Lagertype / - - = 3 -4
Numéro de produit — Montage de la chape | Roulement v _ -
466.101.840.713 | 100mm Boutgat / —! | 785 80 10,3
o Trou de boulon ’ !
Boutgat / [E—
466.101.840.714 100mm Trou de boulon — 78.5 80 12,8
Boutgat /
466.106.840.713 100mm Trou de boulon XX 78.5 90 10,3
Boutgat /
466.106.840.714 100mm Trou de boulon XX 78.5 90 12,8
Plaatbevestiging / [E— 61,5x51,5/
466.101.846.703 | 100mm Fixation platine == 50 80 @85 77x67 50.5%41.6
Plaatbevestiging / 61,5x51,5/
466.106.846.703 100mm Fixation platine XX 50 90 28,5 77x67 50,5x41,5
Boutgat / [
466.121.840.713 | 125mm Trou de boulon === 189 90 10,3
Boutgat / [
466.121.840.714 125mm Trou de boulon — 189 90 12,8
466.126.840.713 | 125mm Boutgat / KK | 1605 | 100 12,8
Trou de boulon
Boutgat /
466.126.840.714 125mm Trou de boulon XX 189 100 12,8
Plaatbevestiging / [ 61,5x51,5/
466.121.846.703 125mm Fixation platine — 160.5 90 8,5 77x67 50,5x41,5
Plaatbevestiging / 61,5x51,5/
466.126.846.703 125mm Fixation platine XX 160.5 100 8,5 77x67 50,5x41,5




Serie 842 Antistatisch grijs Série 842
conducteur électrique gris

Artikelen / Produits

1

Remtype Geremd / met richtingvastzetter Type de frein Freinée avec blocage directionnel
Kleur Grijs Couleur Gris
Materiaal Rubber/ TPE Materiel Caoutchouc / TPE
Bandbreedte 32mm Largeur de roue 32mm
Protempo serie Serie 93-84 Série Protempo Série de roue 93-84
= [: s 0
Artikelnummer / Gaffelbevestiging / | Lagertype / 5 N .
Numéro de produit — Montage de la chape | Roulement [z 3 1 .l
493.106.840.710 | 100mm Boutgat/ KX | 785 90 10,3
SEREAE Trou de boulon ) ’
Boutgat /
493.106.840.712 1700mm Trou de boulon XX 78.5 90 12,8
Plaatbevestiging / 61,5x51,5/
493.106.846.700 1700mm Fixation platine XX 50 90 8,5 77x67 50,5x41,5
Boutgat /
493.126.840.710 125mm Trou de boulon XX 91 100 10,3
493126.840.712 | 125mm Boutgat/ e 91 100 12,8
Trou de boulon
Plaatbevestiging / 61,5x51,5/
493.126.846.700 125mm Fixation platine XX 160.5 100 8,5 77x67 50,5x41,5
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Serie 842 Antistatisch zwart Série 842
conducteur électricque noir

Artikelen / Produits

Remtype geremd / met richtingvastzetter Type de frein Freinée avec blocage directionnel
Kleur Zwart Couleur Noir
Materiaal Rubber/ TPE Materiel Caoutchouc / TPE
Bandbreedte 32mm Largeur de roue 32mm
Protempo serie Serie 93-84 Série Protempo Série de roue 93 -84
= [: s 0
Artikelnummer / Gaffelbevestiging/ | Lagertype / 6 N .
Numéro de produit — Montage de la chape | Roulement [g e] AI: .l
493106.840.713 | 100mm Boutgat / KX | 785 90 10,3
SRR Trou de boulon : '
Boutgat /
493.106.840.714 100mm Trou de boulon XX 78.5 90 12,8
Plaatbevestiging / 61,5x51,5/
493.106.846.703 | 100mm Fixation platine XX 50 90 8,5 77x67 50.5x41,5
Boutgat /
493.126.840.713 125mm Trou de boulon XX 189 100 10,3
Boutgat /
493.126.840.714 | 125mm Trou de boulon XX 189 100 12,8
Plaatbevestiging / 61,5x51,5/
493.126.846.703 125mm Fixation platine XX 160.5 100 28,5 77x67 50,5x41,5




Serie 888-889-898W-899W

"9

|

Materiaal

Serie 888 / Série 888

Remtype Centrale rem

Rubber / TPE

Materiél

Caoutchouc / TPE

Bandbreedte

30mm

Largeur de roue

30mm

Protempo serie

Wielserie 75 - 88

Série Protempo

Série de roue 75 - 88

Artikelnummer / @ Gaffelbevestiging / Lagertype / ﬁ & Kleur /
Numéro de produit S, Montage de la chape Roulement Couleur
475126.885.328.002 | 125mm Pen / Pin XX 100 & 28x95 Grijswit / Gris clair
475.126.885.331.002 | 125mm Pen / Pin XX 100 & 32x50 Grijswit / Gris clair
475.126.885.332.002 | 125mm Pen / Pin XX 100 & 32x50 Grijswit / Gris clair
475.126.885.328.001 | 125mm Pen / Pin XX 100 &28x95 Grijs / Gris
475126.885.332.001 | 125mm Pen / Pin XX 100 & 32x50 Grijs / Gris
475.106.885.332.001 | 100mm Pen / Pin XX 90 @332x50 Grijs / Gris
475.126.885.328.003 | 125mm Pen / Pin XX 100 & 28x95 Zwart / Noir
475.126.885.332.003 | 125mm Pen / Pin XX 100 &32x50 Zwart / Noir
Serie 889 / Série 889
Materiaal Rubber / TPE Materiel Caoutchouc / TPE
Bandbreedte 30mm Largeur de roue 30mm
Protempo serie Wielserie 75 - 88 Série Protempo Série de roue 75 - 88

el ()| beetans] | wagrpe rovenert | Q3 Moo
475.126.885.828.002 | 125mm Pen / Pin XX 100 & 28x95 Grijswit / Gris clair
475126.885.832.002 | 125mm Pen / Pin XX 100 ©32x50 Grijswit / Gris clair
475.126.885.831.002 | 125mm Pen / Pin XX 100 2 32x50 Grijswit / Gris clair
475.126.885.828.001 | 125mm Pen / Pin XX 100 28x95 Grijs / Gris
475.126.885.832.001 | 125mm Pen / Pin XX 100 @ 32x50 Grijs / Gris
475.126.885.828.003 | 125mm Pen / Pin XX 100 & 28x95 Zwart / Noir
475.126.885.832.003 | 125mm Pen / Pin XX 100 2 32x50 Zwart / Noir
475.106.885.828.001 | 125mm Pen / Pin XX 90 & 32x50 Grijs / Gris




Serie 888-889-898W-899W

Serie 898W / Série 898W

Materiaal

PU/TPU

Remtype Centrale rem

Extra info / Informations complémentaires: Wasstraatbestendig / Résistant au lavage

Materiél

PU/TPU

Bandbreedte

36mm

Largeur de roue

36mm

Protempo serie

Wielserie 75 - 89

Série Protempo

Série de roue 75- 89

ety Q)| e tagpe nouenert | QG35 e ot
475.126.895.834 125mm Pen / Pin XX 150 &32x50 Grijswit / Gris clair
475.156.895.334 150mm Pen / Pin XX 150 & 32x50 Grijswit / Gris clair
475.206.895.332 200mm Pen / Pin XX 150 &32x50 Grijswit / Gris clair
475.206.895.328 200mm Pen/ Pin XX 150 & 28x95 Grijswit / Gris clair
475.126.895.831 125mm Pen / Pin XX 150 & 32x50 Grijs / Gris
493.206.895.328 200mm Pen / Pin DX 150 & 28x95 Grijswit / Gris clair
Elektrisch geleidend / Conductible standard
493.206.895.328 200mm Pen/ Pin XX 150 & 28x95 Grijswit / Gris clair
493.206.895.332 200mm Pen / Pin XX 150 & 32x50 Grijswit / Gris clair
Serie 899W / Série 899W

Kleur Grijswit Couleur Blanc gris

Materiaal PU/ TPU Materiel PU/ TPU

Bandbreedte 36mm Largeur de roue 36mm

Protempo serie Wielserie 75 - 89 Série Protempo Série de roue 75 - 89

Artikelnummer /
Numéro de produit

Gaffelbevestiging /
Montage de la chape

Lagertype / Roulement

=

®

475.206.895.832 200mm Pen/ Pin XX 150 &32x50

475.206.895.828 200mm Pen / Pin XX 150 & 28x95

475.156.895.834 150mm Pen/ Pin XX 150 &32x50
Elektrisch geleidend / Conductible standard

493.206.895.832 200mm Pen / Pin XX 150 & 32x50




Serie 550 Grijs Série 550 Gris

Artikelen / Produits

Remtype Ongeremd Type de frein Non freinée

Materiaal PU/TPU Materiel PU/TPU
Protempo serie Wielserie 55-74 Série Protempo Série de roue 55-74
Y "' > 4
Artikelnummer / Gaffelbevestiging / | Lagertype /
Numéro de produit — Montage de la chape | Roulement
455.651.744.000 | 65mm 3:;2‘%?2:;2",\]'?({ = | 1ms 70 14| M10x15
455.651.744.009 |  65mm 3:;:‘%?5;2’&% = | 15 70 14 | M10x15
455.651.754.000 | 65mm 3:;2%?2;:2"&% = | 1115 70 14 | M10x15
455.651.744.012 |  65mm gfg:%if;;"ufz/ = | 1115 70 14 | M12x15
Draadstift M10 / [R—
455.751.744.000 |  75mm e fretée M10 e 90 70 18 | M10x15
Draadstift M12 / [R—
455751.744.012 |  75mm Tiaa frotée M1 e 90 70 18 | M12x15
455.101.744.000 | 100mm 2:32%?:2;“,\;% L 119 70 20 | M10x15
455.101.754.000 | 100mm [T’TSZ%SI;':;;V',JI% — 19 110 20 | M10x15
Draadstift M10 /
455106.744.000 | 100mm | prEaCel R | B 19 70 20 | M10x15
455101.744.012 | 100mm gurg:#l:tf;:ﬁnﬁz/ — 19 100 20 | M12x15
455106.744.011 | 100mm [T’[gz‘tj.ﬁ';'t‘:;"'h}ﬁz./ KX 121 100 20 | M12x10
455106.744.012 | 100mm 'ifg?}.ﬁfémg X 121 100 20 | M12x15
455.106.744.015 | 100mm [T)[gzﬁ;'tf;;"ufz/ > 121 100 20 | M12x10
455126.744.012 | 125mm 2{22%?;?;;"'&%2/ KX 149 110 20 | M12x25
Gladde stift met
455751745011 | 75mm | borgring/Pinlisse | === 89 70 18 11x22
avec bague d'arrét
Gladde stift met
455.751.745.010 |  75mm borgring / Pin lisse = 90 70 18 10x34
avec bague d'arrét
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Serie 550 Grijs

v

Artikelnummer / Gaffelbevestiging/ | Lagertype / - - =5 \ -4 3
Numéro de produit — Montage de la chape | Roulement [e o] l: ,l
Gladde stift met
455.651.745.011 65mm borgring / Pin lisse : 111.5 70 14 11x22
avec bague d'arrét
Gladde stift met
455.651745010 | 65mm | borgring/Pinlisse | =—= 1115 70 14 10x34
avec bague d'arrét
Plaatstift / Fixation [E— 42x42 /
455.651.746.000 65mm aplatine —_— 111.5 70 14 76,2 55x55 40%40
Plaatstift / Fixation [E— 42x42 /
455.751.746.000 75mm aplatine — 95 70 18 76,3 55x55 40x40
Plaatstift / Fixation [R— 42x42 /
455.101.746.000 100mm aplatine = 124 110 20 76,3 55x55 4040
Plaatstift / Fixation 61,5/50,5 x
455.126.746.000 125mm aplatine XX 154 110 20 @8,5 77x67 515/41,5
455126.746.003 | 125mm P'aatztr')fl;{iﬁ'ef‘a“°” KX 155 110 20 28,5 90x70 75x45
Artikelnummer / @ Gaffelbevestiging / | Lagertype / . - = 3 | - N
Numéro de produit — Montage de la chape | Roulement , _ .
electrisch geleidend / conductible standard
Draadstift M10 / JE—
455.751.754.000 75mm Tige filetée M10 — 90 70 18 M10x15
i —
455.651.754.012 |  65mm Draadstift M12 / I 111.5 70 14 | M12x15
Tige filetée M12
Draadstift M12 /
455126.754.012 125mm Tige filetée M12 XX 149 110 20 M12x25
Gladde stift met
455.651.755.010 65mm borgring / Pin lisse *: 111.5 70 14 10x34

avec bague d'arrét




Serie 551 Grijs Série 551 Gris

Materiaal

PU/TPU

Artikelen / Produits

Remtype Ongeremd Type de frein Non freiné

Materiél

PU/TPU

Protempo serie

Wielserie 55-74

Série Protempo

Série de roue 55-74

— Ay > < > <
Artikelnummer / Gaffelbevestiging / | Lagertype / Re-:rms:(;ret/ = "3 >
Numéro de produit — Montage de la chape | Roulement fyrzine [::j _ -
Draadstift M10 / R Enkele rem /
455.651.744.600 65mm Tige filetée M10 — Frein simple 111.5 70 14 | M10x15
Draadstift M10 / [R— Enkele rem /
455.651.744.609 65mm Tige filetée M10 —_— Frein simple 111.5 70 14 M10x15
Draadstift M12 / [E— Enkele rem /
455.651.744.612 65mm Tige filetée M12 — Frein simple 111.5 70 14 M12x15
Dubbele rem
Draadstift M10 / [E— naloop /
455.751.744.300 75mm Tige filetée M10 — Frein double 90 70 18 M10x15
arriere
Dubbele rem
Draadstift M10 / naloop /
455.756.744.300 75mm Tige filetée M10 XX Frein double 90 70 18 | M10x15
arriére
Dubbele rem
Draadstift M10 / [E— naloop /
455.101.744.300 100mm Tige filetée M10 —_ Frein double 119 70 20 M10x15
arriere
Dubbele rem
Draadstift M10 / naloop /
455.106.744.300 100mm Tige filetée M10 XX Frein double 119 70 20 | M10x15
arriere
Dubbele rem
Draadstift M12 / [R— naloop /
455101.744.312 100mm Tige filetée M12 — Frein double 119 100 20 M12x15
arriere
Dubbele rem
Draadstift M12 / naloop /
455.106.744.312 100mm Tige filetée M12 XX Frein double 121 100 20 M12x15
arriere
Dubbele rem
Draadstift M12 / naloop /
455.106.744.315 100mm Tige filetée M12 XX Erein double 119 70 20 M12x10
arriere
Dubbele rem
Draadstift M12 / naloop /
455.126.744.312 125mm Tige filetée M12 XX Frein double 149 110 20 M12x25
arriere




Serie 551 Grijs

Artikelnummer / @ Gaffelbevestiging/ | Lagertype / R(-erms:z::/ = BN | 3| v N
Numéro de produit — Montage de la chape | Roulement fyr[;ine , § .
Gladde stift met Enkele rem /
455.651.745.610 65mm borgring / Pin lisse == . 111.5 70 14 10x34
o Frein simple
avec bague d'arrét
Gladde stift met Enkele rem /
455.651.755.610 65mm borgring / Pin lisse —#— . 111.5 70 14 10x34
o Frein simple
avec bague d'arrét
Gladde stift met Dubbele rem
455.751.745.310 75mm borgring / Pin lisse == 90 70 18 10x34
o voorloop
avec bague d'arrét
Plaatbevestiging / [ Enkele rem / 42x42 /
455.651.746.600 65mm Fixation platine — Frein simple 111.5 70 14 26,2 55x55 40%40
Plaatbevestiging / Dubbele rem 61,5/50,5 x
455.106.745.617 100mm Fixation platine XX voorloop 154 110 20 8,5 77x67 515/415
Dubbele rem
Plaatbevestiging / R naloop / 42x42 /
455.101.746.300 100mm Fixation platine — Erein double 124 110 20 26,3 55x55 40%40
arriére
Plaatbevestiging / Dubbele rem 61,5/50,5 x
455.106.745.602 125mm Fixation platine XX voorloop 154 110 20 ?8,5 77x67 515/415
Dubbele rem
Plaatbevestiging / naloop / 61,5/50,5 x
455.126.746.300 125mm Fixation platine XX Frein double 154 110 20 28,5 77x67 515/415
arriere
Dubbele rem
Plaatbevestiging / naloop / 61,5/50,5 x
455.156.746.302 150mm Fixation platine XX Frein double 192 110 20 (8,5 77x67 515/415
arriére
Dubbele rem
Plaatbevestiging / R naloop / 42x42 /
455.751.746.300 75mm Fixation platine — Frein double 95 70 18 26,3 55x55 40%40
arriére
Dubbele rem
Plaatbevestiging / naloop / 42x42 /
455.756.746.300 75mm Fixation platine XX Erein double 90 70 18 26,3 55x55 40%40
arriére
Gladde stift met Dubbele rem
455.751.745.311 75mm borgring / Pin lisse == 89 70 18 11x22
o voorloop
avec bague d'arrét
Electrisch geleidend / Conductible standard
Draadstift M12 / [E— Enkele rem /
455.651.754.612 65mm Tige filetée M12 — Frein simple 111.5 70 14 | M12x15
Draadstift M10 / [R— Enkele rem /
455.651.754.600 65mm Tige filetée M10 — Frein simple 111.5 70 14 | M10x15
Dubbele rem
Draadstift M10 / R naloop /
455.751.754.300 75mm Tige filetée M10 — Frein double 90 70 18 | M10x15
arriére
Dubbele rem
Draadstift M10 / naloop /
455.106.754.300 | 100mm Tige filetée M10 XX Frein double 119 70 20 | M10x15
arriére
Dubbele rem
Draadstift M12 / naloop /
455.126.754.312 125mm Tige filetée M12 XX Frein double 149 110 20 | M12x25
arriére
Plaatbevestiging / [R— Enkele rem / 42x42 /
455.651.756.600 65mm Fixation platine — Frein simple 111.5 70 14 26,2 55x55 40%40
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